MONTAGEM

BANCO DIANTEIRO

1. IDENTIFIQUE NA CAPA A PARTE DO ASSENTO E A PARTE DO ENCOSTO.

2. RECOLHA A PARTE DO ENCOSTO COMO SE ESTIVESSE COLOCANDO UMA MEIA. (figura 1)

3. DE CIMA PARA BAIXO ENCAIXE A CAPA DE FORMA QUE TODO O ENCOSTO FIQUE COBERTO. (Figura 2)
4. FINALIZE COLOCANDO A PARTE DO ASSENTO. (figura 3)

BANCO TRASEIRO

. RETIRE OS ENCOSTOS DE CABEGA, CASO POSSUA.

. DESTRAVE O ENCOSTO DO BANCO, (CASO SEU BANCO NAO DESTRAVE VA DIRETO AO ITEM 4)
PASSE O TIRANTE DE ELASTICO POR TRAS DO ENCOSTO DO BANCO ATE CHEGAR EMBAIXO. (figura 4)
ENCAIXE A PARTE DE CIMA DO ENCOSTO. (figura 5)

EM SEGUIDA A PARTE ELASTIZADA DO ASSENTO. (figura 6)

RETORNE O ENCOSTO A POSIGAO ORIGINAL E TRAVE.

- RECOLOQUE 0S ENCOSTOS DE CABEGA FAZENDO PEQUENOS FUROS NOS ORIFICIOS DOS MESMOS POIS ESTARAO
TAMPADOS PELA CAPA.

No oo n

CUIDADOS PARA LAVAGEM E CONSERVAGAO

+ Né&o limpar a seco

+ N&o remover as machas com solventes

+ N&o passar a ferro

* Vaporizag&o e tratamentos a vapor ndo s&o permitidos
+ Nao é permitida a secagem em tambor rotativo

FABRICANTE

BEZI INDUSTRIA A COMERCIO LTDA.
Rua Xiré, 28-A « Casa Verde - S&o Paulo/SP
Fones: 3857-2142/3857-4267/3858-3755

« Nao usar alvejamento a base de cloro. mgzﬁi’:_gg?%ég%o "
+ Somente lavagem manual. CNPJ: 54.247.671/0001-80 o=t

+ N&o lavar a maquina INDUSTRIA BRASILEIRA -

» Temperatura maxima 40° C www.bezi.com.br CAPAC

* Manusear com cuidado W A E E @ BEZI



