INSTRUCOES DE MONTAGEM
. NAO E NECESSARIO RETIRAR OS BANCOS .

\ 1. FECHOS DE FIXACAO 4. BANCO TRASEIRO

$ Cologue os fechos nos eldsticos conforme mostra a figura. Vocé vai
% nofar que nGo sdo todos os eldsticos que jé estdo com os fechos O assenfo e 0 encosto sGo de tamanho diferente.
Identifique da seguinte forma:
o

ccolocados em suas extremidades, nos que necessitam faze-los de
fem o compiimento menor enquanto o

acordo com o desenho aolado.
Para ajuste dos eldsticos puxe pela extremidade do mesmo. encosfo tem o comprimento maior. Apds a identificagdo
proceda de acordo com afigura ao lado (vejafigura C ).

2. BANCO DIANTEIRO
NGo é necessdrio retirar o encosto de cabega. Observe que esta capa possui uma abertura

na parte superior. Para colocagao da capa desgrude o velcro, infroduza a capa pela pela -= m D
abertura, ajuste o mesmo sob os aremates do banco e fixe o velcro (conforme figura A ).

Pensando sempre em uma melhoria continua de nossos
produtos nosso departamento de criagdo, criou um novo
sistema de instalagdo que também afende carros cujos
bancos ndo fem passagem entre o assento e o encosto.
Exemplos: Palio 97, Celta, etc....

Entre o assenfo e o encosto existe dois eldsticos em foma
de anel ( ver figura B ). Nesse anel deve ser introduzido
algo que de volume e se forme uma espécie de tubo
(esse volume pode ser: um pedago de cabo de
vassoura, um cabo de PVC, uma revista enrolada ), para
facilitar a o incline o banco infroduza o tal volume preso por elésticos entre
o assento e o encosto do banco e em seguida retome o banco a posigdo normall.

Centralize acapa, e com o auxilio das maos passe os elasticos (em
forma de anel ) entre o assento e o encosto, e prenda as fivelas na
parte fraseira do banco. logo apds, prender a fivela que

¢ COMPOSIGAO:
acompanha o assento (conforme figura B). CUDADOSIPARALAVAGEM E %
Caso seu banco seja inteiigo e nGo permita a passagem, veja CONSERVAGAO: MEEIRSIBESIFRENTE
anexoA.

« Lavor em égua fia
Eldstico com fecho 5 gs;;sp@.-}:;; neutro
« Nao forcer

« Noo uiizar maquina de lavar

CUIDADOS E DICAS PARA INSTALAGAO: WA RXQ

 Nunca puxe a capa pelos eldsicos.

« Fixe 0s eldsticos somente ap6s o ajuste da capa. i
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