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BANCO DIANTEIRO |

1+ Para colocar a capa no banco dianteiro, basta passar os trés elasticosftiras transversais atrés do banco. (fig.1)
2¢ Encaixar a capa no encosto de cabega e posicionar os elasticos/tiras em suas posi¢des naturais. (fig.2)

3+ Por dltimo, ajustar o assento da capa ao assento do banco dianteiro. (fig.3)

4+ Pronto, a sua capa esté colocada de maneira rapida e fécil. (fig.4)

BANCO TRASEIRO |

1+ Cologue os fechos nos elésticosftiras conforme mostra a figura. Para ajuste dos elésticosftiras, puxe pela extremidade do
mesmo. (fig.1)

usando os fe qi

2+ Para colocar a capa no banco traseiro, prenda os dois pares de i iras atra
acompanham a capa. Faga o ajuste para retirara folga. (fig.2)

3¢ Para os carros sem encosto de cabega no banco traseiro, use o lado da capa que possui duas tiras obliquas que se prendem com
facilidade atras do encosto do banco. (fig.3)

4-Pronto, asua capa esta colocada de maneira répida e fcil. (fig.4)
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CUIDADOS PARA LAVAGEM E CONSERVAGAO )

« Paralavagem remova os fechos.
«Néolimpara seco.

- Néo passaraferro.
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BEZI

+N&io é permitida a secagem em tambor rotativo.
+Na&o usar alvejamento a base de cloro.

- Somentelavagem manual. BEZIINDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- N3olavara maquina. a0 0. 112780 10

- Temperatura méxima 40°C.

Fonalo 9055507
-Manusearcomeuidado. Vi 2X B 2 X e e



